
RIDUTTORI PER PARATOIE 2022





SCOPO

MBI-Tec Italia nasce nel 2012 come fornitore di gruppi di 

sollevamento per paratoie.

Prodotti

- Riduttori di manovra manuali o predisposti per motorizzazione

- Riduttori di manovra a doppio stelo per sistemi a doppia vite

- Volantini in acciaio al carbonio o INOX con pomolo in plastica

- Piastre di adattamento al gargame

- Copristeli in acciaio zincato leggero o in AISI304/316

- Giunti elastici per alberi di collegamento

- Viti trapezie TPN SX+DX in C45, AISI304/316

- Madreviti in bronzo con filetto trapezoidale

- Azionamenti a ruota e catena per riduttori

- Argani di sollevamento a cremagliera

- Comandi diretti

- Attuatori AUMA e Drehmo

- Logistica e spedizioni



1

INDICE

RIDUTTORI PER PARATOIE

Pag. 03-04 Riduttore multigiro mod. RK/2CK

Pag. 05-06 Riduttore multigiro a due pignoni mod. RMMD

Pag. 07 Rinvio angolare semplice e demoltiplicato

Pag. 08  Sistema manuale per paratoie MSG-50

Pag. 09-10 Riduttore multigiro mod. BH-VS10

Pag. 11-12 Riduttore multigiro a doppia riduzione mod. 2CK-1S

Pag. 16-17 Argano manuale per paratoie mod. MGL / MGH 

ACCESSORI

Pag. 15 Rinvio a 90° mod. FX-1S

Pag. 18 Accessori

Pag. 19 Attuatori

Pag. 20 Certificati

Pag. 21 3D

NOTA LEGALE

Tutti i prodotti realizzati di serie vengono consegnati secondo le nostre illustrazioni e/o 

modelli. Ci riserviamo espressamente il diritto senza preavviso, di modificare i prodotti, nella 

misura in cui ciò sia necessario per ragioni legali o legate alla produzione.



DOVE SIAMO                                                              

MBI-Tec Italia s.r.l.

Via Pascoletti 21/A

Zona Industriale Grions

I-33040 Povoletto UD)

Tel. 0432-1848174

P.IVA IT03056900305

info@mbi-italia.com

www.mbi-italia.com
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RK & 2CK  Series  Bevel  Gearbox

MATERIAL LIST

N° DESCRIPTION MATERIAL

1 Housing ASTM A216 WCB

2 Base ASTM A216 WCB

3 Drive Bush ASTM C61900

4 Bewel Gear ASTM A29M-1045

5 Pinion Gear ASTM A29M-1045

6 End Cover ASTM A216 WCB

7 Cover ASTM A216 WCB

8 Bolt ASTM A29M-1045

9 Bolt ASTM A29M-1045

10 Bearing ASTM A295-52100

11 Bearing ASTM A295-52100

12 O-Ring NBR

13 Eye Bolt ASTM A29M-1020

14 Bearing ASTM A295-52100

15 Collar ASTM A29M-1020

16 Snap Ring ASTM A29-1566

17 O-Ring NBR

18 Bolt ASTM A29M-1045

19 Grease Nipple ASTM A29M-1020

1- Azionamento leggero e silenzioso anche

con grandi spinte

2- Elevata efficienza grazie ai cuscinetti

speciali.

3- facile sostituzione della madrevite

4- esente da trafilature grazie a guarnizioni

e o-ring. Grado di protezione IP65

5- Volantino, flangia per automazione e 

copristelo sono opzionali
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RK & 2CK Series Bevel Gearbox

DIMENSION

MODEL

BASE PART EXTERNAL PART
INPUT SHAFT PART

HAND 
WHEEL

TYPE
FLANGE 

SIZE
D 1

PCD
D 3 H H 1 H 2 H 3 L 2 L

D 2 N-H-DP L 1 P D KEY mm

RK-03

A

F-12 85 125 4-M12-18 150 3 53 68 109 209 154 31 21 6x6 400

RK-05 F-14 100 140 4-M16-24 175 4 65 78 125 237 172 36 26 8x7 500

RK-1 F-16 130 165 4-M20-30 210 5 73 91 138 247 182 40 28 8x7 600

2CK2

B

F-20 140 205 8-M16-24 250

5

77 81 140 269 204 40 32 10x8 600

2CK3 F-25 200 254 8-M16-24 300 86 88 152 310 225 47 32 10x8 700

2CK5 F-30 230 298 8-M20-30 350 102 108 181 380 295 57 32 10x8 800

2CK8 F-35 260 356 8-M30-45 415 132 141 238 419 353 50 38 10x8 800

2CK10 F-40 300 406 8-M36-54 475 8 138 168 270 444 359 50 38 10x8 800

TECHNICAL DATA

MODEL GEAR RATIO
MAX. STEM ø 

mm
MAX. THRUST CAP. KN MAX. OUTPUT TORQUE Nm M.A. +/- 10% WEIGHT Kg.

RK-03 4:1 40 93 350 3.4 15

RK-05 4:1 52 127 550 3.4 21

RK-1 4:1 60 141 900 3.4 29

2CK2 4.2 : 1 70 190 1200 3.6 41

2CK3 4.1 : 1 75 268 2000 3.5 54

2CK5 5.2 : 1 90 308 2800 4.4 88

2CK8 5.6 : 1 110 377 3500 4.8 160

2CK10 6.3 : 1 130 427 4500 5.4 215
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RMMD Series  Double Input Bevel Gearbox

1- Azionamento leggero e silenzioso anche

con grandi spinte

2- Elevata efficienza grazie ai cuscinetti

speciali.

3- facile sostituzione della madrevite

4- esente da trafilature grazie a guarnizioni

e o-ring. Grado di protezione IP65

5- Volantino, flangia per automazione e 

copristelo sono opzionali

3 Pignoni a richiesta

MATERIAL LIST

N° DESCRIPTION MATERIAL

1 Bolts ASTM A29M-1045

2 Gland ASTM A29M-1020

3 Drive Bush ASTM C61900

4 Thrust Bearing ASTM A295-52100

5 Bolts ASTM A29M-1045

6 Base ASTM A29M-1020

7 Sealing Gasket Insulation Paper

8 Bevel Gear ASTM A29M-1045

9 Housing ASTM A216 WCB

10 Grease Nipple ASTM A29M-1020

11 Pinion Gear ASTM A29M-1045

12 Bearing ASTM A295-52100

13 Snap Ring ASTM A29-1566

14 End Cover ASTM A216 WCB

15 Bolts ASTM A29M-1045

16 Key ASTM A29M-1045

17 Collar ASTM A29M-1020

18 O-Ring NBR

19 Hanwheel indicator ASTM A29M-1020

20 Motor Flange ASTM A216 WCB
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RMMD Series  Double Input Bevel Gearbox

DIMENSION

MODEL

BASE PART EXTERNAL PART
INPUT SHAFT PART

HAND 
WHEEL

TYPE
FLANGE 

SIZE
D 1

PCD
D 3 H H 1 H 2 H 3 L 2 L

D 2 N-H-DP L 1 P D KEY mm

RMMD-03

A

F-12 85 125 4-M12-18 150 3 53 68 109 209 154 31 21 6x6 400

RMMD-05 F-14 100 140 4-M16-24 175 4 65 78 125 237 172 36 26 8x7 500

RMMD-1 F-16 130 165 4-M20-30 210 5 73 91 138 247 182 40 28 8x7 600

RMMD-2

B

F-20 140 205 8-M16-24 250

5

77 81 140 269 204 40 32 10x8 600

RMMD-3 F-25 200 254 8-M16-24 300 86 88 152 310 225 47 32 10x8 700

RMMD-5 F-30 230 298 8-M20-30 350 102 108 181 380 295 57 32 10x8 800

RMMD-8 F-35 260 356 8-M30-45 415 132 141 238 419 353 50 38 10x8 800

RMMD-10 F-40 300 406 8-M36-54 475 8 138 168 270 444 359 50 38 10x8 800

TECHNICAL DATA

MODEL GEAR RATIO
MAX. STEM ø 

mm
MAX. THRUST CAP. KN MAX. OUTPUT TORQUE Nm M.A. +/- 10% WEIGHT Kg.

RMMD-03 4:1 40 93 350 3.4 26

RMMD-05 4:1 52 127 550 3.4 38

RMMD-1 4:1 60 141 900 3.4 50

RMMD-2 4.2 : 1 70 190 1400 3.6 69

RMMD-3 4.1 : 1 75 268 2300 3.5 83

RMMD-5 5.2 : 1 90 308 4000 4.4 128

RMMD-8 5.6 : 1 110 377 6000 4.8 230

RMMD-10 6.3 : 1 130 427 9000 5.4 320

Versione RMMT a tre pignoni a richiesta
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Special Applications

Riduttore con doppio

Rinvio verticale e albero di

trasmissione

Riduttore orizzontale

accoppiato a rinvio verticale

ad alta riduzione
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Low-Temp TypesMSG 50 Manual Sluice Gate Lever

TECHNICAL DATA

MODEL GEAR RATIO SIZE
MAX TORQUE MAX THRUST MAX STEM WEIGHT

MATERIAL
Nm N Ø mm Kg

MSG-50 1 : 1 115x90 200 24000 35mm 5 C45/SS316

1- Comando manuale per paratoie       

2- Cassa in acciaio per resistenza a coppie elevate

3- La precisa lavorazione garantiscono facile e

silenzioso azionamento

4- Lubrificazione con ingrassatore

5- Smontaggio rapido del volantino e della madrevite

6- Madrevite in bronzo alluminio, C45 o AISI 316 

7- Grado di protezione IP65 con OR su filetto del

copristelo

6- A richiesta volantino in AISI304/316 

8
M
M
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BH-VS10 Series Bevel Gearbox

MATERIAL LIST

N° DESCRIPTION MATERIAL

1 Housing
ASTM A216 WCB

ASTM A536 65-45-12

2 Base
ASTM A216 WCB

ASTM A536 65-45-12

3 Stem Nut ASTM C85500

5 Bewel Gear ASTM A29M 1045

6 Pinion Gear ASTM A29M 1045

7 End Cover
ASTM A216 WCB

ASTM A536 65-45-12

8 Bolt ASTM A29M-1045

9 O-Ring NBR

10 Bearing ASTM A295-52100

11 Bearing ASTM A295-52100

12 O-Ring NBR

13 Eye Bolt ASTM A29M-1020

15 Bearing ASTM A295-52100

16 Collar ASTM A29M-1020

17 Snap-Ring ASTM A29 1566

18 O-Ring NBR

19 Bolt ASTM A29M-1045

1- Studiato appositamente per piccole

paratoie di regolazione

2- Elevata efficienza grazie ai cuscinetti

speciali.

3- Madrevite fissa con pre-foro

4- Esente da trafilature grazie a guarnizioni

e o-ring. Grado di protezione IP65

5- Flangia F10 FF piatta che elimina la

piastra di adattamento

6- Volantino da 300mm
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BH-V Series Bevel Gearbox

TECHNICAL DATA

MODEL GEAR RATIO MAX. STEM ø mm
MAX. THRUST CAPACITY 

KN
MAX. OUTPUT TORQUE 

Nm
M.A. +/- 10%

WEIGHT 
kg.

BH-VS10 2.5:1 35 75 220 2.1 9

BH-VS20 3:1 28 113 350 2.5 12

BH-V0 3:1 36 127 550 2.5 18

BH-V1 3.6:1 42 141 900 3.1 23

BH-V2 4.1:1 50 190 1200 3.5 34

BH-V3 4.5:1 58 268 1800 3.8 45

BH-V35 5.2:1 68 308 2800 4.4 83

BH-V4 5.7:1 80 402 3500 4.8 143

BH-V5 6.3:1 95 512 4500 5.4 190

BH-V6 6.3:1 110 1110 6800 5.4 280

BH-V7 5.9:1 120 1310 15000 4.7 410

BH-V8 7:1 140 1800 20000 5.6 590

DIMENSI0N

MODEL

BASE PART EXTERNAL PART
INPUT SHAFT PART HANDWHEEL

TYPE FLANGE SIZE D 1
PCD

D 3 H H 1 H 2 H 3 L 2 L
D 2 N-H-DP L 1 P D KEY mm

BH-VS10

A

F-10 70 102 4-M10-15 125
3

47 70 104 186 131
36 26

8x7

300

BH-VS20 F-12 85 125 4-M12-18 150 49 70 113 195 140 400

BH-V0 F-14 100 140 4-M16-24 175 4 58 78 124 230 165
40 28

500

BH-V1 F-16 130 165 4-M20-30 210 5 69 85 133 247 182 600

BH-V2

B

F-20 140 205 8-M16-24 250

5

69 87 145 276 202 40 32

10x8

600

BH-V3 F-25 200 254 8-M16-24 300 82 95 159 311 226 47 32 700

BH-V35 F-30 230 298 8-M20-30 350 103 133 208 381 296 57 32 700

BH-V4 F-35 260 356 8-M30-45 415 146 149 246 437 352 60 38 700

BH-V5 F-35 260 356 8-M30-45 415 159 172 276 444 359 51 38 10x8 800

BH-V6 F-40 300 406 8-M36-54 475 8 174 209 348 461 376 63 50 16x10 800

BH-V7 C F48 370 483 12-M36-54 560 8 196 219 346 529 646 52 45 2x14x9 800

BH-V8 C F60 470 603 20-M36-54 686 8 222 242 387 550 687 52 45 2x14x9 800
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2CK-1S Series Bevel Gearbox

MATERIAL LIST

N° DESCRIPTION MATERIAL

1 Housing ASTM A216 WCB

2 Base ASTM A216 WCB

3 Drive Bush ASTM C61900

4 Bewel Gear ASTM A29M-1045

5 Pinion Gear ASTM A29M-1045

6 Support Housing ASTM A216 WCB

7 Support Cover ASTM A216 WCB

8 Reduction Gear ASTM A29M-1045

9 Cover ASTM A216 WCB

10 Bolt ASTM A29M-1045

11 Bolt ASTM A29M-1045

12 Bearing ASTM A295-52100

13 Bearing ASTM A295-52100

14 O-Ring NBR

15 Eye Bolt ASTM A29M-1020

16 Bearing ASTM A295-52100

17 Collar ASTM A29M-1020

18 Snap Ring ASTM A29-1566

19 Bearing ASTM A295-52100

20 Bolt ASTM A29M-1045

21 Bearing ASTM A295-52100

22 Snap Ring ASTM A29-1566

23 Bearing ASTM A295-52100

24 Bearing ASTM A295-52100

25 O-Ring NBR

26 Bolt ASTM A29M-1045

27 Grease Nipple ASTM A29M-1020

1- Azionamento leggero e silenzioso anche

con grandi spinte

2- Elevata efficienza grazie ai cuscinetti

speciali.

3- facile sostituzione della madrevite

4- esente da trafilature grazie a guarnizioni

e o-ring. Grado di protezione IP65

5- Volantino, flangia per automazione e 

copristelo sono opzionali
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2CK-1S Series Bevel Gearbox

TECNICAL DATA

MODEL Gear Ratio

Max. Stem
Diameter

Max. Thrust Capacity Max. Output Torque M.A. Weight

mm KN Kgf Nm Kgf. M +/- 10% Kg

2CK2-1S 13.6 : 1 70 190 19390 1400 140 9,2 62

2CK3-1S 18.1:1 75 268 27350 2300 230 12,2 78

2CK5-1S 23:1 90 308 31430 4000 400 15,6 115

2CK8-1S 37.9 : 1 110 377 38470 6000 600 25,8 205

2CK10-1S 42.8 : 1 130 427 43570 9000 900 29 250

DIMENSION

MODEL

BASE PART EXTERNAL PART INPUT HAND

TYPE
FLANGE

D 1
PCD

D 3 H H 1 H 2 H 3 K L 2 L
SHAFT PART WHEEL

SIZE D 2 N-H-DP L 1 P D KEY mm

2CK2-1S

A

F-20 140 205 8-M16-24 250

5

95 83 140 262 379 313

40 28 8x7

500

2CK3-1S F-25 200 254 8-M16-24 300 104 88 152 286 415 337 550

2CK5-1S F-30 230 298 8-M20-30 350 127 108 181 306 482 413 600

2CK8-1S F-35 260 356 8-M30-45 415 159 141 244 369 571 481
51 38 10x8

700

2CK10-1S F-40 300 406 8-M36-54 475 8 168 168 270 396 565 485 700
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Esempi di Applicazione dei Riduttori
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Low-Temp Types
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Low-Temp TypesFX-1S SQUARE PART 90°

TECHNICAL DATA

MODEL GEAR RATIO SIZE
INPUT TORQUE OUTPUT TORQUE M.A. WEIGHT

MATERIAL
Nm Nm +/- 10% Kg

FX-1S 1 : 1 F-10 150 135 0,9 10 WCB

1- Rinvio angolare a norme ISO        

2- Cassa in Acciaio per resistenza a coppie elevate

3- La precisa lavorazione e il trattamento termico

degli ingranaggi garantiscono facile e silenzioso

azionamento

4- Lubrificazione senza manutenzione

5- Grado di protezione IP65

6- Volantino opzionale
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Low-Temp TypesMGL Series Manual Sluice Gate Lever

1- Argano manuale a cremagliera con piede       

2- Cassa in lamiera stampata verniciata

3- Manovella con sistema di blocco

4- A richiesta aste con corsa personalizzata

5- Segue norma DIN 7355

8
M
M

TECHNICAL DATA SHEET

MODEL Traction in Kg
RACK&PINION LENGHT LIFTING HEIGHT MOUNTING BRACKET WEIGHT

mm mm mm Kg

MGL-15 1500 1150 800 130x70 14

MGL-30 3000 1260 800 130x80 24

MGL-50 5000 1280 800 200x100 32

MGL-100 10000 1405 800 280x120 53



17

Low-Temp TypesMGH Series Manual Sluice Gate Lever

1- Argano manuale a cremagliera da muro       

2- Cassa in lamiera stampata verniciata

3- Manovella con sistema di blocco

4- A richiesta aste con corsa personalizzata

5- Segue norma DIN 7355

8
M
M

TECHNICAL DATA SHEET

MODEL Traction in Kg
RACK&PINION LENGHT LIFTING HEIGHT MOUNTING BRACKET WEIGHT

mm mm mm Kg

MGH-15 1500 1150 800 130x160 14

MGH-30 3000 1260 800 165x220 24

MGH-50 5000 1280 800 180x250 32

MGH100 10000 1405 800 220x310 53



ACCESSORI

COPRISTELI ZINCATI
SU MISURA

AZIONAMENTI A RUOTA E CATENA INDICATORI DI POSIZIONE

GIUNTI CON ELASTOMETRO VOLANTINI IN ACCIAIO VOLANTINI IN AISI 304/316

VITI TPN IN C45/AISI304-316 MADREVITE IN BRONZO FILETTATA
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PIASTRE DI ADATTAMENTO



ATTUATORI AUMA E DREHMO
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CERTIFICATI: ISO9001-CE-ATEX-IP65
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FILES 3D



Marine Types

Special Engineered Gearboxes


